
  
 

 
    

 

 

 

MQ- 05 160 

 

      AMOLADORAS DE ACABADO 
 

 Excelente relación tamaño-peso/potencia. 
 

 Cuerpo delgado y diseño ergonómico para mayor comodidad 
de agarre. 

 

 Diseño de cojinete de bolas aumenta al 100% su eficiencia 
y su durabilidad. 

 

 Protección re-arranque previene si hay un corte de corriente, 

cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe 
armar de nuevo para poder arrancar 

 

 Inducido blindado que alarga la vida del motor. 
 

 Arranque suaveque limita la corriente inicial y evita los picos 
de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el 
usuario 

 

 Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas 

dimensiones. 
 

 Posibilidad de bloqueo para el uso continuado. 
 

 Caja de escobillas con muelle de presión para mayor 
duración de la escobilla. 

 
REFERENCIA 700DWE4056 700DWE4157 

Potencia 800 900 

Velocidad en vacío 11800 11800 

Diámetro disco 115 125 

Tipo de eje M 14 M 14 

Peso 1.8 2.05 

Largo 270 270 

Alto 80 80 

Arranque suave Si  Si 

Protección re- arranque Si  Si  

Caja No No 

Discos de Diamante y 
carburo 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

           TUERCA APRIETE RÁPIDO. REF 702 009 

 Máxima rapidez en montaje y desmontaje de discos sin 
necesidad de llave. 
 

 Realizada en aleación de acero de 1ª calidad. 
 Rosca M 14. 
 Provista de 2 orificios para utilización de llave de pivotes. (ver 

instrucciones de uso) 
 Parte inferior rugosa mediante gravack que genera un mejor 

agarre en los discos. 

 

 

 

 Sujeción de discos de corte o debaste en amoladoras de diámetro 230, 180, 125 y 115 mm 


