
 

Basther Hispania S.L 
Avda. Las Canteras 100 Naves 29-30 P.I. Valmor. 28340 Valdemoro (Madrid) 

Telf. 91-8084809 Fax. 91-8013016 
www.bastherhispania.es    e-mail: basther@bastherhispania.es 

 
 
 
 
 

Ficha de datos de Seguridad 
 

SILICONA NEUTRA 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA: 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Sellador de Silicona Gris Neutro (oxima), 
resistente a la temperatura, basada en una mezcla de Polidimetilsiloxanos 
reforzada con sílice pirogénica. 
EMPRESA: BASTHER HISPANIA, S.L. 
          Avd. de las canteras, 100 – Naves 29 y 30 “Pol.  Ind. Valmor” 
          28340 – Valdemoro (Madrid) 
TELÉFONO: 91 808 48 09   FAX: 91 801 30 16 
TELÉFONO DE EMERGENCIA: 91 886 07 51 
TELÉFONO DEL INST. NAC. DE TOXICOLOGÍA: 91 562 04 20 

 
2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES: 

 
COMPONENTE  SÍMBOLES CEE  FRASES R 
Oximinosiloxanos    Xn     22.38 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS DEL PREPARADO: 

 
No está clasificado como “preparado peligroso” según las directrices de la CEE. 

 
4. PRIMEROS AUXILIOS: 

 
CONTACO CON LA PIEL:  

- Lavarse abundantemente con agua y jabón. 
- No usar disolventes orgánicos. 

CONTACTO CON LOS OJOS: 
- Enjuagar inmediatamente con agua, manteniendo los párpados abiertos al 

menos durante 15 minutos. 
- En caso de irritación o molestias oculares acudir al médico. 

INHALACIÓN: 
- Sacar a la persona afectada al aire libre. 
- En caso de irritación de las vías respiratorias o de indisposición, o en 

caso de una prolongada exposición, acudir al médico. 
INGESTIÓN: 

- No provocar el vómito. 
- En caso de vómito espontáneo asegurarse de que este salga libremente 

para evitar el peligro de asfixia. 
- Mantener a la persona afectada en reposo y pedir atención médica. 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 
MEDIOS ADECUADOS DE EXTINCIÓN: 

- Agua pulverizada, dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma, 
arena o tierra. 

MEDIOS DE EXTINCIÓN QUE NO DEBEN UTILIZARSE:  
- Chorro de agua a alta presión. 

PELIGROS ESTRAORDINARIOS DE FUEGO / EXPLOSIÓN: Ninguno. 
RIESOS DE EXPOSICIÓN: 

- La descomposición térmica y la combustión pueden desprender óxidos 
de carbono y otros gases o vapores tóxicos. 

- Evitar respirar el humo del incendio. 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LUCHA 
CONTRA INCENDIOS: Vestir equipo completo para productos químicos y 
llevar aparato de respiración autónoma. 

 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 

 
PRECAUCIONES INDIVIDUALES: Evitar el contacto con la piel, los ojos y 
la ropa. 
PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:  
- Prevenir la contaminación del suelo y de las aguas superficiales o 

subterráneas. 
- Evitar que el vertido llegue a los desagües. 
MÉTODOS DE LIMPIEZA: 
- Utilizar materiales absorbentes inertes (como arena, tierra de diatomeas, etc.) 

y depositar en un contenedor con cierre hermético. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
 
MANIPULACIÓN: 

- Asegurar una buena ventilación y renovación del aire en el localr. 
- Evitar la acumulación de gases o vapores y las fuentes de ignición. 
- No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. 
- Disponer de un extintor accesible. 

ALMACENAMIENTO: 
- Almacenar en el recipiente original, cerrado de forma segura y a 

temperatura ambiente. Mantener el producto alejado de alimentos y 
bebidas, prevenir posibles descargas estáticas mediante una buena toma 
de tierra. 

 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN: 

 
MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN: Dotar al local o puesto de 
trabajo de un sistema eficaz de renovación del aire. 
LÍMITE DE EXPOSICIÓN: TLV = 10 ppm (Para el 2 metoxietanol). 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: En caso de insuficiente ventilación, 
utilizar un equipo de respiración adecuado. 
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PROTECCIÓN DE LAS MANOS: Utilizar guantes resistentes a los 
disolventes. 
PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Utilizar gafas protectoras. 
PROTECCIÓN DE LA PIEL: Utilizar mono de trabajo y zapatos cerrados. 

 
9. PROPIEDADES FÍSCO – QUÍMICAS: 

 
ASPECTO: Pasta Tixotropica. 
PUNTO / INTERVALO DE FUSIÓN: --- 
PUNTO / INTERVALO DE EBULLICIÓN: --- 
PUNTO DE DESTELLO: --- 
TEMPERATURA DE IGNICIÓN: 
SOLUBILIDAD EN AGUA: Prácticamente insoluble. 
DENSIDAD: 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 

 
CONDICIONES A EVITAR: Descargas estáticas, fuentes de ignición o de 
calor. 
MATERIAS A EVITAR: Agentes oxidantes fuertes. 
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: La 
descomposición térmica y la combustión pueden desprender óxidos de carbono y 
otros gases o vapores tóxicos. 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 

 
CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto prolongado puede provocar 
ligera irritación. 
CONTACTO CON LOS OJOS: Ligeramente irritante. 
INHALACIÓN: Ligeramente irritante. 
INGESTIÓN: No hay datos específicos. 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICAS: 

 
MOVILIDAD: 
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: 
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: 
TOXICIDAD ACUÁTICA: 

 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN: 

 
La eliminación de los restos del preparado y de los envases contaminados, se 
hará de acuerdo con la legislación vigente, depositándolos en vertederos 
autorizados. 
No tirar los residuos por el desagüe. 
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE: 
 
TRANSPORTE TERRESTRE (RID/ADR) 
 CLASE: Y APARTADO: No reglamentado. 
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: 
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIA: 
 
TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO) 
 CLASE: No reglamentado. 
 UN Nº.: 
TRANSPORTE AÉREO (IATA) 
 CLASE: No reglamentado. 
 UN Nº.: 

 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 

 
ETIQUETADO SEGÚN R.D. 1078-93 
No se requiere etiqueta. 
No está clasificado como “Preparado peligroso” según las directrices de la CEE. 

 
16. OTRAS INFORMACIONES: 

 
La información recogida en esta ficha de datos de seguridad está basada en 
nuestros conocimientos actuales y describe la medidas de seguridad e higiene 
industrial que deben tomarse durante el transporte, almacenamiento y 
manipulación de nuestro producto. Para conocer el empleo y las condiciones de 
aplicación del producto, el usuario debe consultar la ficha técnica del mismo. 
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